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NOVELTY - Standard glycerophthalic(^d^mesti c or industrial pajj at~is^) 
p_er-£-umed " ~ ■ — 

with mixtures of es sential oil s or natural ext rac t §. at a rate of__10 




c ent . Nature] o.r__s ynthetic addi tives can be used to give the^ paii 

pe- rfu me 

such as vanilla), /tfiangb) strawberry, raspberry, peach, sandalwood, 

coconut , ^ 

(^cinn^oh or <gT5Tjgg>. The paint is suitable for inte rior or ext erior 

jise^__is_dry ' v 

to the touch in six hours and can be over-coated in 24 hours. 
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USE - The paint can be applied by brush, roller or spray gun. 

ADVANTAGE - The perfume makes the paint less unpleasant to apply and 

allows ' w 

norm al work and ^ac tivities to be carried on in public and semipublic 
areas T ~" ~ ~ ~~~ " 
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ARGOS INNOVATION ETASSOCIES. 



© PEINTURE PARFUMEE. 



(57) L'invention concerne le procede de fabrication d'une 
peinture parfumee caracterisee en ce qu'il consiste a asso- 
cier une peinture glycero classique et des melanges d'huiles 
essentielles extraits naturels. 
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La prgsente invention conceme un proc6d6 visant d parfumer les peintures industrielles et 
domestiques afin de rendre leur application beaucoup plus agr6able. 

A ce jour les peintures glyc6rophta!iques ont une odeur tr6s forte et plutdt d6sagr6able du 
fait de leurs compositions qui rend le lieu ou elles sont appliqu6es difficilement respirable pendant 
5 une semaine et peut causer des maux de tete importants. 

Le proc6d6 selon invention permet d'obtenir une peinture parfum6e avec n'importe quelle 
fragrance actuelle. Que ce soit un fruit une fleur, une herbe, une 6pice ou m§me un parfum connu. 

Ce parfum, d Udentique d'une peinture normale, s' estompe avec le temps pour disparaitre 
totalement II ne modifie en rien les qualites de la peinture ni son temps de s6chage. 
1 0 La peinture ainsi r6alis6e s'applique de la meme maniere a la brosse, au rouleau, au 

pistolet pneumatique ou airless. Le nettoyage se fait 6galement au white spirit 

Ce proc6d6 ne change rien & la conservation de la peinture, d son homog6n6ite et ne lui 

enteve aucune de ses proprtetes. 

Cette nouvelle composition ne change 6videmment en rien la teinte initiate. 
1 5 Ce parfum teger permet de fait oublier I'idte de « travaux en cours » et permet dans les 

lieux publics et semi publics de moins perturber les conditions de travail et les activites tent en ce 

qui concerne le personnel que la clientele. 

^invention concerne une peinture dont la composition associe une peinture glyc6ro 

classique et des melanges huiles essentielles ou extraits naturels 10% d 15% maximum selon les 

senteurs. 

20 Cette peinture peut s'appliquer sur les supports interieurs, exterieurs, ciment plSbe, bois 

neuf etc... et peut 8tre teintee i 6% maximum. 

Le temps de s6chage est de deux heures, sec au toucher 6 heures, recouvrable 24 H 

environ. 

La consommat'on est identique d cede de n'importe quelle peinture glyc&o mat ou satin. 
25 Le stockage doit 6tre herm6tique dans emballage d'origine. Ce m6lange d'huile essentielle 

dans la peinture glyc6ro est un melange de mattere premtere d'origine naturelle et ou de 

l 
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synthgtique. 

Le stockage d temperature fraiche inf6rieur 4 18 °, les parfums sont iilimites quelques 
exemples : Vanille, Mangue, Fraise, Framboise, PSche, Bois de sental, Coco, Canelle Orange 

etc... 
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Revendication 



1 Proc6d6 de fabrication d'une peinture parfum6e caract6ris6e en ce qu'il consiste d 
associer une peinture glyc6ro classique et des melanges d'huiies essentielles ou extraits naturels 

2 Proc6d6 selon la revendication 1 caracteris6 en ce que la dite peinture comprend 10 % d 
15 % d'huiies essentielles ou extraits naturels 

3 Peinture parfum6e caracteris6e en ce qu'elle est obtenue par le proc6d6 selon Tune des 
revendications pr6c6dentes 
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